
CINCEL PUNTA
FICHA TÉCNICA

APLICACIÓN PREVIO

EMBALAJE

COMPOSICIÓN

OPERACIÓN

SEGURIDAD

- Cincel de punta para martillo demoledor de concreto. - Antes de montar el cincel debe realizarse una inspección, una 
   vez extraída, si se encuentra un evidente daño en  el producto,
   este no deberá de ser aceptado.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes
  o caídas, si el producto presenta un daño, este no deberá 
  ser montado.  
- Usar siemp- Usar siempre en la maquina correspondiente al diámetro.   

- Acero

- Caja con 50 / 10 / 1 

- Para uso en rotomartillo.
- Instale la pulceta en el martillo demoledor.
- Al romper utilice fuerza moderada puesto que la presión excesiva 
   puede llegar a dañar el producto.
- Si se llega a atorar, apague la maquina y reiniciar el proceso.

- Utilice siempre las guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad de giro máxima marcada en el empaque.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo: guantes, lentes
  de seguridad, mascarilla y protección auditiva.

Cincel Punta

DESCRIPCIÓN

LÍNEA

ÁREA DE USO

COBRA CUT

VÁSTAGO

(1)
(1)

MEDIDAS (inch)

www.discosdiamantados.com es www.be-blade.com

ALMA ACERO

TIPO HEXAGONAL


