FICHA TECNICA

COBRA-CUT DIYTL

DESCRIPCION

Disco Diamantado
Rin Continuo

MEDIDAS (inch) 457,17y 107
MEDIDAS (mm}) 115, 180, 225

MAX RPM 13,300/ 8,730 / 6,190
LiNEA (OBRA CUT
ARBOR / EJE 7/8-5/8-DN
ALTURA DE SEG. 10 mm
GROSOR .080 .095” .095”
; == ALMA ACERO °
APLICACION PREVIO
- Disco de diamantado de rin continuo premium para el - Antes de montar el disco debe realizarse una inspeccion, una
corte fino de materiales frégiles como: azulejo, loseta cerdmica vez extraido el disco, si se encuentra un evidente dafio en
suave marmol etc. el producto, este no deberd de ser aceptado.
- Uso con agua. - Mangje f producto con precaucion para prevenir golpes
, N v U] o caidas, i el producto presenta un dafio, este no dehera
OPERACION @ ser montado.
- Usar en una esmeiladora angular o vertical. - Usar siempre en la maquina correspondiente al diametro.

- Instale el disco respetanido el sentido del giro indicado en el mismo A
y déjelo girar durante un minuto al vaco. COMPOSICION

- Al cortar utilice fuerza moderada puesto que Ia presion excesiva - Alma especial para evitar el sobirecalentamiento y alargar la vida
puede llegar a dafiar el producto. del diamante.
Aleacidn de polvo diamantado combinado con: Cobre, Hietro,
SE_G_URIDAD ) Estaiio, Niguel y Cobalto.
- Utilice siempre las guardas de seguridad. Diamante MESH; 640/45 40% 645/50 60%
- Nunca exceda la velocidad de giro méxima marcada en ol empague.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo: guantes, lentes EMBAI-AJE
de seguridad, mascarilla y proteccién auditiva. - (aja con 100 piezas /50

- Los discos de corte no dehen ser utilizados en operaciones de deshaste.
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INSTRUCCIONES MASCARILLA LENTES. GUANTES
Usese bajo la norma de seguridad ANSIBZ1 ~ PREGUNTE Y REVISE NUESTRA GARANTIA foma ARS(D7:S
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