
EAGLE STORM BITS
FICHA TÉCNICA

APLICACIÓN PREVIO

EMBALAJE

COMPOSICIÓN

OPERACIÓN

SEGURIDAD

- Broca profesional para perforación de:
   aluminio, acero, madera y plástico
   Fabricadas con acero de alta velocidad.

- Antes de montar la broca debe realizarse una inspección, una 
   vez extraída, si se encuentra un evidente daño en el producto,
   este no deberá de ser aceptado.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes
  o caídas, si el producto presenta un daño, este no deberá  ser montado.  
- Usar siempre en la maquina correspondiente al diámetro.  
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- Fabricadas con acero de alta velocidad.

- Caja con 100 piezas / 50 / 10 

- Usar en una taladro eléctrico o de baterías.
- Instale la broca en el taladro y  cerciórece de que quede
  bien asegurada y déjela girar durante un minuto al vacío.
- Al perforar utilice fuerza moderada puesto que la presión excesiva 
   puede llegar a dañar el producto.

- Utilice siempre las guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad de giro máxima marcada en el empaque.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo: guantes, lentes
  de seguridad, mascarilla y protección auditiva.
- No utilice en operaciones de desbaste.

Brocas Para
Perforación de Metal

DESCRIPCIÓN

3000

STANDARD

3/32” 7/64” 1/8” 9/64” 5/32” 3/16” 1/4” 3/8”

MEDIDAS (mm)

LÍNEA

238, 277, 317, 357, 357, 396, 476, 635, 952

EAGLE CUT

ACERO DE ALTA VELOCIDADALMA

MÁX RPM

ENTRADA 

MEDIDAS (inch)

www.discosdiamantados.com es www.be-blade.com


